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Polyurea Beschichtung 
auf einem Parkdeck in St. Wendel 

Special Olympics 2020 



Polyurea-Vorteile

Das neue Beschichtungssystem 
besitzt eine Polyurea Membran, die 
resistent gegen stehendes Was-
ser ist und sehr gute rissüberbrü-
ckende Eigenschaften aufweist. Die 
monolithische Abdichtung wird im 
Heißspritzverfahren vollflächig auf-
gebracht und hat somit keine Über-
lappungen, Nähte oder Stöße, die 
undicht werden können. Auch auf 
komplizierten Bauteilgeometrien ist 
sie leicht zu applizieren. Da die Ab-
dichtung schnell zu verarbeiten und 
rasch aushärtend ist, kann der Park-
betrieb im Vergleich zu anderen 
Lösungen zügig wieder in Betrieb 
genommen werden. Das reduziert 
die baustellenbezogenen Ausfalls-
kosten merklich.

Je nach Bedarf wird in einem 
zweiten Arbeitsschritt eine Ver-
siegelung mit Quarzsandeinstreu-
ung aufgebracht, die mit beliebi-
gen RAL-Farben gestaltet werden 
kann. Diese Schutzschichten sind 
notwendig, wenn die Fläche UV-
Licht ausgesetzt ist. Im gewerbli-
chen Bereich werden sie auch aus 
gestalterischen Gründen fast im-
mer verwendet. Auf innenliegenden 
Parkdecks, vor allem im privaten 
Bereich, genügt die Polyurea Mem-
bran und es kann auf die Einstreu- 
und Deckschicht verzichtet werden.

Kleinere Schadstellen ausbessern
oder Risse abdichten, solche Maß-
nahmen verhindern nur kurzfristig 
weitere Schäden. Das „Flickwerk“ 
bleibt aber meist anfällig für Abrieb-
beschädigungen und Verbundstö-
rungen. Dadurch kommt es hier 
früher oder später zu Wasserun-
terläufigkeiten, die tiefer liegende, 
standsicherheitsgefährdende Schä-
den entstehen lassen. Auch auf dem 
Parkdeck eines Einkaufzentrums in 
St. Wendel war dies der Fall: Viele 
Jahre wurde ausgebessert, ange-
baut, erneuert bis die Substanz auf 
dem Parkdeck einen Schädigungs-
grad erreicht hatte, der eine grund-
legende Instandsetzung erforderte. 
Voplan plante hier ein innovatives, 
hoch rissüberbrückendes und ab-
dichtendes Beschichtungssystem 
ein, das Dauerhaftigkeit verspricht 
und auf lange Sicht wartungsarm 
und damit kostensparend ist.

Als erstes mussten im Zuge der Sanie-
rung die alten Deckschichten abgeschält 
werden.

Polyurea Beschichtung 
auf Parkdeck in St. Wendel

Die Betonfläche unter der Deckschicht 
wurde saniert und Bewehrungen ergänzt.

Unter den abgelösten Deckschichten hatte 
sich Wasser angesammelt.
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Als erstes mussten die unterschied-
lichen Deckschichten auf dem Park-
deck abgeschält werden. Zutage trat 
eine Betonfläche, die eine grundle-
gende Sanierung notwendig machte. 
So wurde in Teilen die Betonfläche 
abgetragen und korrodierte Beweh-
rung ergänzt. In Bereichen, die noch 
einen guten Gesamtzustand auf-
wiesen, wurden nur die alten Risse 
verharzt. Anschließend ließ voplan 
auf die instand gesetzte Betonfläche 
das Polyurea-Abdichtungssystem 
von einer Fachfirma aufspritzen. Da 
die Parkdecks der täglichen Son-
neneinstrahlung ausgesetzt sind, 
wurde die Membran zum Schutz mit 
einer Deckschicht versiegelt. Das 
System verspricht eine sehr dauer-
hafte Lösung, die mechanisch stark 
belastbar ist, gleichzeitig zuver-
lässig die Fertigteilfugen abdichtet 
und damit geringe Wartungskosten 
mit sich bringt – wirtschaftlich und 
nachhaltig für unseren Bauherrn.

Parkdeck St. Wendel

Das Parkhaus des Einkaufzentrums  
in St. Wendel – eine Mischkonstruk-
tion aus Mischbeton und Stahlbe-
tonfertigteilen – ist mit umliegenden 
Parkierungseinrichtungen verbun-
den und wurde sukzessiv über die 
Jahre immer wieder erweitert. Die 
mit dem Polyureasystem geplanten 
Freidecks umfassen ca. 240 Stell-
plätze auf 6.500 Quadratmetern, 
die deutlich sichtbare Schäden und 
Undichtigkeiten aufwiesen. So zeig-
te sich ein Bild aus übereinander lie-
genden Deckschichten, die teilweise 
abblätterten und darunter Wasser 
ansammelten. Das Flickwerk aus 
abgedichteten Längsrissen war 
spröde und über die Jahre undicht 
geworden. Nach einer umfassenden 
Bauzustandserfassung erarbeitete 
voplan ein Instandsetzungskonzept, 
das die Sanierung der Parkdecks, 
Decken, Stützen, Unterzüge und 
Wände auf einer Fläche von ca. 
17.000 Quadratmetern vorsah.
 

Fugen werden zusätzlich vor dem Auf-
bringen der gesamten Deckschicht mit 
Polyurea verharzt.

Auch Winkel und Ecken lassen sich leicht 
mit Polyurea abdichten.

Die Polyurea-Abdichtungsschicht wird 
von einer Fachfirma auf das Parkdeck 
gespritzt.

Die homogene Deckschicht verursacht zukünftig geringe Wartungskosten.
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Voplan war dabei! Unter dem Mot-
to „Gemeinsam stark“ gingen 900 
Sportlerinnen und Sportler mit und 
ohne Behinderung bei den Nationa-
len Winterspielen von Special Olym-
pics Deutschland in Berchtesgaden 
an den Start. Als Sponsor für die 
Trainingskleidung unterstützten wir 
die zehn Wintersportler des Sonder-
pädagogischen Bildungs- und Be-
ratungszentrums Don-Bosco-Schu-
le der Stiftung Liebenau sowie deren 
Coaches.

Die absolvierten Disziplinen in Berch-
tesgaden reichten von Schnee-
schuhlauf Lang-, Kurz-Distanz und 
Staffel bis hin zum alpinen Skilauf. 
Nach einer Woche kamen dann er-
folgreiche und glückliche Athleten 
und Athletinnen mit einer Bandbreite 
an Medaillen nach Hause. Wir finden 
es klasse: Fairer Sport, große Emo-
tionen, unbändige Lebensfreude und 
das sportliche Miteinander.

Ganz in ihrem Element: 
Begeisterte Sportle-
rinnen und Sportler 
des SBBZ behaupteten 
sich mit ihrem großen 
Kampfgeist. 

Die Medaille in Silber: Wohlverdient beim
Traumlauf im Slalom für Sabine Vogel und 
ihr SBBZ-Team.

Bilder: 
mit freundlicher 
Genehmigung der 
Stiftung Liebenau

Stolz und Freude über das Geleistete und 
Erlebte – Die Sportlerinnen und Sportler 
vom SBBZ sowie ihre Trainer und Betreuer 
bei den Special Olympics 2020 
in Berchtesgaden.


